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REGLES DEFINISSANT LA DESSERTE &Lt
5T LA DEFENSE EXTERIZURES CONTRE LINCENDIE POUR LES

BATIMENTS D'HABITATION

|- CLASSEMENT DES BATIMENTS DHABITATION _

1) 1** famille ;

* Habitations individuelies isolées ou jumelées & un étage sur rez-de-chausseés au plus,
o Habitations individuelles & rez-de-chaussée groupées en bandes,
o Habitations individuelles en bande & un étage sur rez-de-chaussée si structures indépendantes.

2} 2= famille ;

o Habilations Individuelles isclées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-de-chaussée,

Habitations individuelles & un étage sur rez-de-chaussée seufement, groupées en bandes. & sfructures non
indépendantes de I'habitation contigus,

Habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bandes,

Habitations collectives compertant au pius 3 niveaux sur rez-e-chaussée.,

e

3} 3% famille :

o Habitations dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est situé & 28 métres au plus du sot
accessible aux engins de secours.

a} Habitations de la 3*™ familie A :

- 7 étages au plus sur rez-de-chaussée,
- distance < a 7 malres de ia cage d'escalier 4l porte de 'appartement le plus éloigne.

b) Habitations de la 3™ familie B :
- une seule des conditions ci-dessus non satisfaites.

4) Habltations de 1a 4*™ famille :

~ Habitations dont la hauteur est comprise entre 28 et 50 métres.

l- DESSERTE DES BATIHMIENTS _ ' - j

1) Habitation 1% et 2*™ famille :

fl 'y a aucune contrainte réglementaire pour les habitations individuelles des 1% et 2*™ famille. Le bon sens
voudrait qu'aucune habitation ne soit située & plus de 60 méires d'une voie ou d'un chemin praticable par les
engins de secours.

2} Habitation 3*™ famiile A (article 3, 3°) de l'arrété du 31 Janvier 1986 :

Au rez-de-chaussée, les accés aux escaliers doivent étre atteints par une voie échelles,
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3) Habitation 3*™ famifle B et 4™ famille :

Au rez-de-chaussée, fes accés aux escaliers doivent &lre situés a moins de 50 melres d'une voie engins,

NOTA:

Voleengins :  largeur : 3 métres, résistance : 130 kn, pente < 15 %
Hatiteur libre : 3,50 métres, rayon intérieur : 11 méfres, Surlargeur : § = {

Tl

Voie échelle : targeur : 4 métres, longueur : 10 métres, pente <10 %
Reésistance au poingonnement - 100 kn sur & 20 cm

I DEFENSE EXTERIEURE CONTRE LNGENDIE

Référances : Circulaires interministérielles n® 465 du 10 décembre 1851, du 20 février 1957, circulaire du Ministére de
I'Agricullure du 9 aoit 1967, guide de dimensionnement des besoins en eau {septembre 2001).

La défense en eau dolt élre assurée par un réseau comprenant des poleaux ou bouches d'incendie de 100 mm pouvant
assurer & tout instant et pendant 2 heures, un déhit de 1000 lires/minute (60 mheurs) sous une pression dynamique de 1
bar minimum. Ces poteaux ou bouches d'incendie ne doivent pas étre installés sur des conduites inférieuras 4 100 mm.

Limpiantation et les débits requis en fonction du classement des habitations sont les suivants :

C 1 famille - 2% famille T 3% famille B
_ Lotissement E 3™ famifie A 4™ famille
Débit 80 mifheure 120 m¥heure 120 m*heure
Distance maximale entre hydrant 200 métres 200 métres 200 méfres
\ , B  100metres
Distance meximale entre 1+ hydranl 150 métres 150 métres colonne séche

et lentrée principale _ B0 métres



REGLES DEFINISSANT LA DESSERTE 5T LA DEFENSE INCENDIZ
EXTERIZURES POUR LES BATIMENTS ARTISANAUX =T
INDUSTRIELS

1- DESSERTE

Chaque bétiment doit posséder au moins une fagade accessible (permettant 'accés & chaque cellule ou niveaux) desservie
par une voie engins si H inférieure ou &gale & 8 métres ou une voie échelle si H supérieure & 8 métres,

(H : hauteur entre le piancher bas du dernier niveau et niveau d'accés des secours).
NOTA:

Voie enains :  largeur : 3 métres, résistance : 130 kn, pente < 15 %
Hauteur libre : 3,50 metres, rayon intérieur : 11 métres, Surlargeur: §=15
R

Voie échelle : largeur : 4 métres, longueur ¢ 10 métres, pente < 10 %
Résistance au poingonnement : 100 kn sur & 20 ¢m

I - DEFENSE EN EAU

Réferences : Circulaires interministérielles n® 485 du 10 décembre 1861, du 20 février 1957, circulaire du Ministére de
I‘Agriculture du 9 a0t 1967, guide de dimensionnement des besoins en eau {septembre 2001).

La défense en eau doit &tre assurée par un réseau comprenant des poteaux ou bouches d'incendie de 100 mm pouvant
assurer chacun & tous instants et pendant 2 heures, un débit de 1000 iitres/minute {60 m’Meure) sous une pression
dynamique de 1 bar minimum. Ces poleaux ou bouches d'incendie na doivent pas éire installés sur des conduites inférieures
& 100 mm.

Cefte défense en eau peut également &tre complétée par des réserves artificielles ou des points d'eau naturels aménagés,
accessibles en permanence aux services de secours : cependant 1/3 des besoins en eau totaux devra étre foumi par un
réseau.

Sans connaissance des surfaces balies, on peut estimer le besoin pour une zone artisanale ou industrielle 4 ;
120 m*heure pour la défense de b&timents de 1000 & 2000 m? environ en foncion des risques ;
e 180 m'/heure pour la défense de batiments de 1500 & 3000 m? environ en fonction des risques ;
o 240 m¥heure pour la défense de batiments de 2000 & 4000 m? environ en fonction des risques.

Ces poteaux dincendie distants entre eux de 150 métres maximum devront &lre répartis de maniére & ce que 'entrée des
futurs établissements soit distante de moains de 100 métres de I'un d'sntre eux,

Toulefois, chaque batiment fera I'objet d'une étude précise de ses besoins en eau dans le cadre du permis de construire et
un complément pourra élre demandé en fonction des risques et des surfaces mis en ceuvre.
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